
3024
Fonte Chaveada

Série PM

1 . Características Gerais

2 . Informações técnicas

A fonte chaveada da série PM-3024 é uma fonte
que oferece um alto rendimento e pode ser fornecida
com tensões e correntes de saída conforme a tabela a
seguir.

Possui proteção contra: curto-circuito, alta
temperatura e sobrecarga com rearme automático
devido ao circuito nela existente.

Entrada

Saída

Proteção

Outras

Tensão

Corrente

Irush

Frequência

Rendimento

Tensão

Corrente

Regulação de linha

Ripple

Spike

Curto circuito

Sobre carga

Térmica

Rigidez dielétrica

Peso

Dimensões

240Vac

2,3A @ 480W

32A(máx)

47-63Hz

95% @ 480W; 240Vac

Ver tabela

Ver tabela

± 0,5%

Ver tabela

Ver tabela

Rearme automático

Rearme automático

Rearme automático

3KV

Vide página 2.
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(1)

(2)

Regulação de carga ± 1%
(3)

(3)

(1) - Corrente máxima com 100Vac de entrada e carga máxima.

2 . Tabela de modelos

Para outros modelos, consultar nosso departamento comercial

Modelo

FC-12/40-3024

Tensão

12

Corrente

40 480W

Potência
máxima

(2) - Rendimento para o modelo FC-24/0,5-3047, com carga máxima
e 240Vac na entrada.

Temp. de trabalho 0 a 85ºC

(3) - Medida realizada com fio terra do osciloscópio com máximo de 3cm,
e com capacitores de 10uF/35V e 10nF/50V em paralelo com a
saída da fonte.

Características
Alta densidade de potência

Proteção contra curto-circuito

Proteção contra sobre carga

Proteção contra sobre aquecimento

Baixa emissão de ruído

Ripple/
Spike

FC-24/20-3024 24 20 480W

FC-48/10-3024 48 10 480W

Alto rendimento
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3 . Características Mecânicas

Observações:
1 - Exceto especificação contrária, todas as medida são em mm.
2 -
3 -

Tolerâncias de ± 0,1mm nas cotas e diâmetro dos furo.
Caixa plástica em ABS anti chama, preto ou bege claro.
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